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The OM-4 is an auto-exposure camera designed to give you photographic effects 
that only you can create. It incorporates the most modern techniques of automa- 
tion to help simplify its operation. We ask you to read this manual carefully so that 
you will be able to utilize its full capacity. Once you understand its operation, 
you will appreciate how it can become your vehicle for self-expression for many 
years to come. 

Her/lichen Gluckwunsch zu Ihrer neuen Olympus OM-4. 

Sie haben damit eine (Camera erworben, an der Sie viel Frcudc haben werden, derm 
sie ist sehr cinfach zu handhaben und trotzdem auch komplizicrtesten Aufgaben 
gewachsen. 

/urn Kennenlernen lohnt es sich.alle Funktioncn sorgfaltig zu studicrcn. Lcgen Sie 
die Kamera gleich neben dicse Anleitung und probicren Sie Punkt fiir I'unkt prak- 
tisch aus. 

Ilcben Sie dieses Heft dann gut auf, damit Sie immer mal nachschauen konnen. 
wenn Sie Kragen haben. Und nun; Viel Freude mil der OM-4! 
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Attention 
Achtung 



Incorrect 
Falsch 



Operation 
Betrieb 

Press lightly Lamp on 
Lejcht drucken Lampe ein 
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Operation order Automatic Two-step operation 

Reichenfolge der operation Betrieb in zwei 

Bedienungsschritte Automatikbetrieb Schritten 
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Lamp blinking Continuous sound Intermittent sound 
Lampe blinkt Dauerton Untcrbrochener Ton 
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Nous vous remercions d'avoir choisi de vous equiper d'un Olympus OM-4. 
L'OM-4 est un appareil a exposition automatique. Du fait de sa conception, ('expo- 
sition correcte se realise par simple pression du d£clencheur a condition qu'il ait 
dte* regie sur la position "AUTO". Pour utiliser cet appareil correctement, veuillez 
lire attentivement le present mode d'emploi. II vous sera utile tout au long de I'ap- 
prentissage de ce nouvel appareil. 

Gracias por adquirir la Olympus OM-4. 

i_j OM-4 cs una cdman de exposicidri autom&tfca. Estl diseftada de forma quo cual- 

quier persona pueda tomar fotografias correctamente expuestas con tan solo opri- 
mir unos botones, cuando el selector esta cn la posicion AUTO. Le rogamos que lea 
detenidamente este manual y que use correctamente la camara. Hstamos seguros de 
que sera su companera de fotografia durante muchos anos. 
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Correcto 
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Incorrecto 



Fonctionnement 
Pi) ncionarniento 
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En ordre de marche 
Orden de activacinn 
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Attention Appuyer Idgdroment. TAmoln allumd 

Atencion Oprima suavemcnlc. Ldmpara encendida Lampara parpadeando 



Clignotement 
du tGmoln 
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Fonctionnement 
automatique 
Funcionamiento 
automatico 



Tonallte continue 
Sonido contjnuo 



Fonctionnement 
en deux eta pes 
Dos acciones 
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Tonalttti 
intermittente 
Sonido intermitente 
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< Preparations before Taking Pictures > 

< Verbereitungen zur ersten Aufnahme > 

< Preparation aux prises de vues > 

< Preparativos para fotografiar> 
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Mounting the Lens Montage de I'objectif 

Ansetzen des Objektivs Montaje del objetivo 
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Detaching the Lens D6montage de I'objectif 

Abnehmen des Objektivs Como desmontar el objetivo 



3. Align the red dots. 






'a 



Die roten Punkte ausrichten. 
Aligner les points rouges, 
Empareje los puntos rojos. 



- Press the lens release button and turn the lens 
1 counter-clockwise. 




Den Objektiv-Kreigabeknopf drucken unci das 
Objektiv im Gegenuhr/eigersinn drehen. 
Appuyer sur le bouton de deblocage d'objectif 
et tourner I'objectif dans le sens contrairo des 
aiguilles. 

Oprima el boton de desbloqueo del objetivo y 
gire el objetivo en el sentido contrario a las agu- 
jas del reloj. 
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Inserting the Batteries 
Einlegen der Batterien 



Mise en place des piles 
Colocacion de las pilas 



i. 
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Checking the Batteries Contrdle de charge des piles 
Batteriepriifung Comprobacion de las pilas 



1. 2. 




Loading the Film Chargement du film 
Einlegen des Films Carga de la pelicula 
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1. 



2. 



3. 
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Setting the Exposure Counter to "1" Reglage du compteur d'images sur la vue "1" 
Einstellen des Bildzahlwerks auf "I " Como poner el contador de exposiciones en "I 



T 1 




it » M i u 
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Face the camera toward light and make two blind 
shots. 

Kamcra gegen das Licht halten und zwei Blind- 
aufnahmen machen. 

Orienter I'appareil vers la lumiere et prendre deux 
cliches a blanc. 
Apunte la camara hacia 
la luz para tomar dos 
fotografias en bianco. 






Setting the ISO/ASA Film Speed Reglage de la sensibilite ISO/ASA 
Einstellen der Filmempfindlichkeit Ajusle de la sensibilidad ISO de la pelieula 



Ti. 2. 





< Basic Shooting Mode > 

< Normale Aufnahmen > 

< Mode de prise de vues fondamental > 
< Modo basico de disparo > 
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I l L uirect Light Metering 
TTL-Direktlichtmessung 



Mesure directe de la lumiere par le viseur (TTL) 
Fotometria directa a traves del objetivo 
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1 . Setting the Aperture 




Blendenvorwahl 
Reglage du diaphragme 
Ajuste del aro de abertura 



9 Press the Shutter Release slightly to turn on 
Zi the Viewfinder 





j 




Ausldser leicht andriicken: Die Informations- 
anzeige im Sucherwird eingeschaltet. 
Appuyer doucement sur te bouton de d6clen- 
chement 

Oprima ligeramente el disparador para activar 
la informacion del visor. 



3. 




t 
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Scharfe einstellen 
Mise au point 
Enfoque 
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6. Press The Shutter Release. 




Ausldser driicken 

Appuyer sur le bouton declencheur. 
Oprima el disparador. 
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Kewmding the Him Rebobmage de la pellicule 

Riickspulen und Herausnehmen des Films Rebobinado de la pelicula 



1. 2. Push R Button. 




R-Taste drucken. 
Appuyer sur la touche R. 
Oprima el boton R. 
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Rewind until the tension is released. 
Zuriickspulen, bis Widerstand spiirbar wird. 
Rebobiner jusqu'au relachement de la tension, 
Bobina haste que se pierda la tension. 
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1 . What to Do when Overexposure Warning Appears? 
Was macht man, wenndie Warnanzeige "OVER** 
erscheint? 

Que faire quand la vitesse de declenchement est 
trop faible? 

iQue hacer cuando la velocidad del obturadorsea 
demasiado lenta? 




Turn the aperture ring to the higher F-numbers, 
Den Blende nring auf hohere Blendenzahlen 
drehen, 

Tourner la bague de diaphragme vers les nombres 
F superieurs. 



Gire el arode aberlurasa un diafragmado mas alto. 
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2, What to Do when Shutter Speed is too Slow? 
Was tut man,wenn die Offnungszeit zu langc ist? 
Que faire lorsque le temoin de surexposition 
apparalt? 

iQue hacer cuando aparezca la senal de sobre- 
exposition? 




Turn the aperture ring to the lower F-numbers. 
Den Blendenring auf niedrigere Blendenzahlen 
drehen. 

Tourner la bague de diaphragme vers les nombres 
F inferleurs. 

Gire el aro de aberturasa un diafragmado mas bajo. 




< Sophisticated Shooting Mode (Spot Metering) > 
< Aufnahmen unter schwierigen Lichtverhaltnissen mit der Spot-Messung > 

< Mode de prise de vues sophistiqu6 (mesures spot) > 

< Modo de disparo soflsticado (Fotometria concentrada) > 
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How to Use the Spot Measurement Utilisation de la mesure par spot 
Arbeiten mit der Spotmessung Como utilizar la fotometria concentrada 

i 2. SPOT 
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3. Press the Shutter Release. 4. 




Ausloser driicken. 

Appuyer sur le bouton declencheur. 
Oprima el disparador. 
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How to Use the "Multi-Spot measurement" Mode 
Arbeiten mit der Multi-Spot-Messung 

i. 



Utilisation du mode de mesure "multi-spot" 
Como utilizar el modo de disparo "Multi-spot" 

2. SPOT© 



out**** 
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3. SPOT© 4. SPOT © 
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How to Clear the Spot Metering Annulation de la mesure spot 

Wie die Spotmessung geloscht wird Como cancelar la fotometria concentrada 
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Highlight Control Commande d'eclairage principal 
Highlight-Regier Control de tonos brillantes 



1. 2. 




If you want to render white objects in white ... © SPOT 



Aufnahme weiRer Objekte im weiRen Umfeld ... 

Pour rendre blancs les sujets blancs ... 

Para hacer que los objetos blancos salgan blancos ... 




Q HI. LIGHT 4- 




HlilCHt 



: 000 1000 500 250 '"25 ,'60 30 IS 8 4 J 
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3. Press the Shutter Release. 4. 




Ausloser driicken. 

Appuyer sur le bouton declencheur. 

Oprima el disparador. 
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Shadow Control Commande d ombre 
Shadow-Regler Control de sombras 



1. 




If you want to render black objects in black ... 

Aufnahme dunkler Objekte im dunklen Umfeld ... 

Pour rendre noirs les sujets noirs ... 

Para hacer que los objelos negros salgan negros ... 
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3. Press the Shutter Rlease. 4 




Ausloser dru'cken. 

Appuyer sur le bouton declencheur. 

Oprima el disporador. 
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How to Use the Exposure Memory Lock System Utilisation de la fonction memoire 
Arbeiten mit dem Belichtungsspeicher Como utilizar la funcion de memoria 
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The Exposure Value is Stored in Memory after 
* Shooting. 




\iy \\ f %X* %X* v!/ 



Fur Wiederholungsaufnahmen wird der ermittelte 
Belichtungswert nach der Aufnahme im Spcicher 
festgehalten. 

La valeur de ('exposition est mise en m6moire 
aprds la prise de vue, 

LI valor de la exposicion es memorizado despues 
de disparar. 
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6. 




The picture can be taken the same exposure 

value even if the framing is changed. 

Auch bei Andcrung des Bildausschnitts erfolgt 

die Aufnahme mit derselben Belie htung. 

La photo peut fitre prise a la mfime valeur d'exposi- 

tion, mflme si le cad rage est modifi6. 

Puede tomarse la fotografia al mismo valor de expo- 

sicion incluso cambiando el encuadre. 



Mow to Clear Memory Annulation de la memo ire 

Wie der Speicher geloscht wird Como borrar la "memoria" 
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How to Use the Manual Exposure Utilisation de I'exposition manuelle 

Arbeiten mit manueller Belichtungszeit Exposicion manual 



1. 2. 




MANUAL information appears. 

Die Information MANUAL erscheint. 




L'informatJon MANUAL apparalt. 
Aparece la informacion MANUAL. 
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4. Press the Shutter Release. 




Ausloser driicken. 

Appuyer sur le bouton declencheur. 

Op rim a el disparador. 



How to Shoot when the Batteries are Exhausted 
Folografieren beileeren Batterien 

-i Rotate the shutter speed ring while pressing the 
B Lock button. 



4 




Den Belichtungszeitenring drehen und gieich- 
zeitig den B-Verriegelungsknopf drucken. 
Falre tourner la bague de vitesse d'obturation 
tour en appuyant sur le bouton de verrouillage 
B. 

Gire el aro de la velocidad de obturacion mien- 
tras oprime el boton de bloqueo B. 
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Prises de vues avec les piles epuissees 

Como disparar cuandu estan gastadas las pilas 



:>.. 




Exposure Compensation Compensation d'exposition 
Belichlungskorrcktur Las correcciones de la exposition 
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Mechanical shutter speed at 1/60 sec. 

Batterieunabhangige mechanische Zeit 1/60 
Sekunde. 

Vitesse mecanique de 1/60eme. 
Velocidad mecanica de 1/60 de seg. 




A -42 




< Other Operations > 
< Andere Funktionen > 

< Autres utilisations > 

< Otras Operaciones > 
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Using the Viewfinder Illumination Utilisation de I'eclairage du viseur ✓ Dioptric Correction Correction dioptrique 
Beleuchtung der Sucheranzeigen Uso de la illumination del visor / Sehscharfenkorrektur AjusJe de las diopirias 





20001000 500 260 1?S 60 30 IS 



10-58C. limlter 
10-Sekunden Begrenzung 

A-45 



Limiteur £10 sec. 
Limitador de !0 seg. 



1. Detach the lens. 




Objektiv abnehmen. 
D6montage de I'objectif. 
Desmonte el objetivo. 
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low to Turn off the Beeper Mise hors circuit du vibreur sonore /Attaching the Grip Fixation de la poignee 

tbschalten der Piep-Signale Como desconectar la scnal acustica/ Anbringen des Handgriffes C6mo montar la empunadura 




L Camera Grip 1 (optional) 



M 



Changing the Focusing Screen Changement du verre de visee 
Wechseln der Einstellschiebe Cambio de la pantalla de enfoque 



1. 2. 




t 
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uianging the Camera Back Changement du dos'du boltier 

Wechseln der Kamerariickwand Cambio de la tapa posterior 



OM 
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Attaching the Flash Monfage du flash 

Anbringen eines Blitzgerates Como montar el flash 
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Attaching the Motor Drive Montage du moteur 

Anbringen des Motorantriebs Como montar el accionamiento motorizado 




Attaching the Winder Montage du rearmeur 
Anbringen des Winders Como montar una bobinadora 



OM 
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Care and Storage of the Camera Entretien et rangement 



Pflege und Lagerung der Kamera Cuidado y conservacion de la camara 




Description of Controls Description des commandes 

Bezeichnung der Funktionselemente Nomenclatura 



1 Finder Light Window 



2 CLEAR/MEMORY 
Lever 



3 Self-Timer/ 
Erectronic 
Beeper Muffling 
Lever 




4 Grip Lock Screw 



5 Self-Timer/Battery Check Signal 



6 TTL Auto Cord Socket 
7 Shoulder Strap Eyelet 



8 Lens 



9 Lens Release Button 
10 Depth of Field Scale 

11 Aperture Ring 



12 Focusing Ring 



D 1 l-enster zur Suchcrbclcuchtung 

2 1-inschalt- und Loschhcbel fur Speicher 

3 Hebcl zum Hnschaltcn des Selbstausloscrs und 
zum Abstellen des Pieptons 

4 Gewinde zur Handgriffbefcsligung 

5 Liclitsignal fiir Selbstausloser und Batterieprufung 

6 Anschluft fiir TTL-BUtzkabel 

7 Osc fur SchultcTTicmcn 

8 Objektiv 

9 Objektiv-I.ntriegelungstastc 

10 Scharfcnbereichs-Skala 

1 1 BIcndenring 

12 Scharfcnring 



J 1 FenGtre de niluminateur du viseur 

2 Levier de mise en m6moire et d'annulation 

3 Levier de dGclenchement du retardateur 
6Jectronique 

4 Ecrou de fixation de poignde 

5 Tdmoin lumineux du retardateur et de control*? 
des piles 

6 Prise de liaison de cordon synchro TTL Auto 



7 Oeillet de courroie d'£paule 

8 Objectif 

9 Bouton de d^verrouillage de I'objetif 

10 Table de profondeur de champ 

1 1 Bague d'ouverture de diaphragme 

12 Bague de mise au point 



3: 1 Ventanilla de iluminacion del visor 

2 Palanca de borrado/memoria (CLIiAR/MKMORY) 

3 Palanca del disparador automatico/sordina del 
tono clcctronico 

4 Tornillo de fijacion de la cmpunadura 

5 Serial del disparador automatico/comprobation 
de las pilas 

6 Concxion para cl cable de exposition automatic* 
TTL 

7 Ojete dc la correa 

8 Objetivo 

9 Baton de scguro del objetivo 

10 Escab de la profundidad de campo 

11 Aro de abcrturas 

12 Aro dc enfoque 



13 Automatic Clear Button 

14 Accessory Shoe 

15 Manual Shutter Speed Ring 

16 Rewind Crank 

17 Rewind Knob/ 
Camera Back 
Release 



22 HI. LIGHT Button 



18 Film Speed 

Dial/Exposure 
Compensation DiaU 

19 ISO/ASA Film Speed 
Window 

20 Mode Selector Lever 

21 Dioptric Ajustment Knob 



23 Viewfinder Illumination Button 
24 MEMORY Indicator Lamp 
25 SPOT Button 
26 Shutter Release Button 




27 Exposure 
Counter 

28 Rewind Release Button 
29 Film Advance Lever 

30 SAHDOW Button 
31 Flash Control Contact 
32 X Contact 
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X 13 Knopf zum automalischcn Loschcn aller Speichcr- 
werte bcim Objektivwechsel 

14 Blit/.-Aufstcckschuh 

15 Venchlu&zeitenring fur inanucUc linstellung 

16 Riickspulkurbcl, ausklapph.tt 

1 7 Ruckspulknopf, gleichzcitig Ruck wandentriegclung 

18 I instellung fur I'ilmcmpfindlichkeit und Lichtwert- 
Korreklur 

19 I ilrncmpfindlichkeits-Anzeigcfenster 

20 Be triebsartcnsch alter 

21 Justierknopf fiir Oku la reins tell ung 

22 Hi-Light-Taste 

23 Knopf fiir 1 0-Sekunden-Sucherbeleuchtung 

24 Spcichcr-Kontroll-Lampe 

25 Spot-Taste 

26 Ausloseknopf 

27 Bildzahlwerk 

28 Ruckspul-Ireilaufknopf 

29 Schncllschalthcbel fur I ilmtransport 

30 Shadow-Taste 

31 Blitz-Kontrollkontakt 

32 X-Kontakt 

13 Bouton d'illumination des informations du viseur 

14 Griffe porte accessoire 

15 Bague de commande manuelle des viiesses 

16 Manivelle de rebobinage 

17 Bouton de rebobinage et d'ouverture du dos 

18 Bouton de reglage de la sensibilite du film et de 
compensation d'exposition 

19 Fenetre dedication de sensibilite de film ISO/ASA 

20 Levier selecteur de modes de fonctionnement 

21 Bouton de reglage dioptrique 

22 Bouton de mesure hautes lumieres 



23 Bouton d'illumination du viseur 

24 Lampe indicatrice de mise en mcmoire 

25 Bouton de mesure spot 

26 Bouton de declenchement 

27 Compteur de vues 

28 Bouton de de'brayage pour rebobinage 

29 Levier d'armement et d'avancemeni du lilm 

30 Bouton de mesure basses lumieYes 

31 Bouton de contrdle flash 

32 Contact synchroflash X 

S 1 3 Boton de cancclacion automatico 

14 Zapata de acccsorios 

15 Cuadrante de ajuste manual de la velocidad del 
obturador 

16 Manivela de rcbobinado 

17 Mando de rebobinado y abridor de la tapa pos- 
terior 

18 Cuadrante de compensacion de la exposicion 

19 Mirilla de la sensibitidad ISO/ASA de la pelicula 

20 Palanca select ora de modos 

21 Mando de ajuste de las dioptrias 

22 Boton de tonos brillantcs (HI-LIGHT) 

23 Boton de iluminacion del visor 

24 Indicador de memoria (MEMORY) 

25 Boton de fotomctria conccntrada (SPOT) 

26 Boton de disparo 

27 Contador de exposiciones 

28 Seguro de rcbobinado 

29 Palanca dc avance la pelicula 

30 Boton de sombras (SHADOW) 

31 Contacto de control del flash 

32 Contacto X 



33 Vierfinder Eyepiece Frame 

34 Film Rewind Shaft 



39 Sprocket 

40 Film Take-up Spool 
41 Camera Back Release Pin 

42 Camera Back 

43 Pressure Plate 




35 Film Chamber 

36 Film Guide Pins 

37 Lens Mount Ring 



45 Shutter Curtain 46 Recordata Back Contact 



44 Film Cartrige Pressure Spring 



38 Motor 
Guide 
Pin Hole 




47 B Lock Button 

48 Flash Synchronization Socket 

49 Tripod Socket 

50 Motor Coupling Terminals 

51 Motor Coupling Socket 

52 Battery Chamber 
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I 33 Sucherokular-Rahmen 

34 Schaft zur I ilmruckspulung 

35 Filmkammcr 

36 rilmfuhrungsstifte 

37 Objektiv-Montagering 

38 Fiihmngsbuchse fur Motor/Winder 

39 Zahnrollc 

40 Filmaufwickelspulc 

41 Ruckwand-Kntriegelung 

42 Kamera-Ruckwand 

43 Filmandruckplaltc 

44 Andruckfeder fur I ; ilmpatrone 

45 Vcrschluttvorhang 

46 Kontakt fur Recordata-Back 

47 Kntriegelungsknopf fur U B" EinsteDung 

48 BUtzkabel-Kontakt 

49 Stativgewinde 

50 Hlektrischc Motor-Kontakte 

51 Mechanischc Motor-Kupplung 

52 Batteriekammer 



33 Oculaire du viseur 

34 Axe de rebobinage 

35 Logement de la cartouche de film 

36 Ergots guide film 

37 Bague support d'objecti* 

38 Logement de I'ergot de positionnement du moteur 

39 Tambour dent6 d'entrainement du film 

40 Bobine r£ceptrice 

41 Ergot de deverrouillage du dos 

42 Dos amobile 



43 Presseur de film 

44 Ressort d'appui de la cartouche de film 

45 Rideau de I'obturateur 

46 Contact du dos enregistreur 

47 Bouton de deverrouillage pose B 

48 Prise de synchronisation flash 

49 Ecrou de pied 

50 Plots de couplage 6lectrique du moteur 

51 Plots de couplage £lectrique du moteur 

52 Logement des piles 

LS 33 Marco del ocular del visor 

34 Eje de rcbobinado dc la pelicula 

35 Compartimiento del cartucho 

36 Pasadores de guia dc la pelicula 

37 Aro de la montura del objetivo 

38 Orifieio para el pasador de guia del motor 

39 Rueda dentada y carrctc receptor 

40 Carrctc receptor 

41 Boton de seguro dc la tapa posterior 

42 Tapa posterior 

43 Placa de prcsion dc la pelicula 

44 Resortc presor del cartucho pelicula 

45 Cortinilla del obturador 

46 Contacto de la tapa posterior impresora 

47 Boton de seguro dc "B" 

48 Concxion dc sincronizacion del flash 

49 Rosea para tripodc 

50 Terminal dc acoplamicnto del motor 

51 Rosea dc acoplamicnto del motor 

52 Compartimiento de las pilas 



Specifications 



Type: TTL auto-exposure 35mm SLR camera 
Film Format: 24mm x 36mm 
Lens mount: Olympus OM mount 

Shutter: electronically controlled cloth focal plane shutter; 1/2000 sec. max. 

shutter speed; 1/60 sec. mechanical shutter speed 
Synchronization: X contact (synchronization at speeds of 1/60 sec or slower); 

hot shoe with contact for T series flash; 5-pin connector for T series flash; 

PC synchro socket 

Light measuring method: Center -weighted, average light measurement. 

switchable to spot measurement; spot measurement selective in 3 modes; 

multi-spot, highlight-and shadow-based methods. 
Automatic exposure control by average light measurement: TTL Direct "off- 

the-film" Light Measuring with aperture-preferred electronic shutter; 

exposure control range: about 1 min. 1/2000 sec. (approx. -5 EV — 
19 EV at ISO/ASA 100, 50mm F1.4. normal temperature and humidity); 

t2 EV exposure compensation 
Automatic exposure control by spot measurement: TTL spot metering 

memory system (with AE lock); exposure control range: about 4 min. — 

1/2000 sec. (approx. -7 EV ~ 19 EV at ISO/ASA 100. 50mm F1.4. 
normal temperature and humidity); *2 EV exposure compensation 
Automatic exposure memory control: Exposure value memory system (60 

min. limiter) 

Manual exposure control: B. 1 sec- 1/2000 sec. (synchronization at speeds 

of 1/60 sec. or slower) 
Film speed: ISO/ASA 6^3200 

Film advance: Film advance lever with t30° angle for one long or several short 

strokes and pre-advance angle 30°; motor drive and winder usable 
Film rewind: Rewind crank (motorized rewind with Motor Drive 2 possible) 
Viewfinder: Viewfinder with dioptirc correction; dioptric correction range 
+ 1.0 ~~ -3.0 diopters; interchangeable focusing screens; microprism/split 
imagemaite type screen standardized; finder viewfield: 97% of actual 
picture field; magnification: 0.84X at infinity with -0.5 diop. and 50mm 
lens 



Viewfinder information: LCD multi-mode dispaly (2-min. limiter); built-in 

illuminator. (10-sec. limiter) 
Sell-timer: 12-sec. delay electronic self-timer 

Battery check: 3-level display with LED and alarm sound; automatic lock 

with batteries exhausted 
Power Source: Two 1.5V silver-oxide batteries SR44 (Eveready EPX-76, 

alkaline manganese batteries LR44 or equivalent) 
Camera back: Removable hinge type, with memo holder; interchangeable 

with Recordata Backs and 250 Film Back 
Dimensions: 136 x 84 x 50mm (5.35" x 3.30" x 1.97") (body alone) 

Weight: 540g (19 oz.) (body atone) 
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Technische Daten 



Typ: Spiegelrctlexkamera mit autodynamischer McBsteuerung, 

Formal: 24 x 36mm. 

Objektivfassung: Olympus OM-Bajonetl. 

VerschluB: fclektronisch geregelter TextilsehlitzverschluB. horizontal ablauf- 
end. Kiirzeste Zeit 1/2000 Sckunde. Baiterieunabhangige mechanische 
Zcit l/60Sekunde. 

BUtzsynchroniiation: Mil 1/60 oder linger. Blitzaufsteckschuh mil Kontaktcn 
fur Olympui-T-BIit/gerate, Eingebauter 5-Kontakt-Connector fur T-Blitz- 
kabcl, /usat/Ilch 3-mm-Kabelkontakt. Durchwcg X*Kontaktc. 

Belichiungsmessting: Integral, umschaltbar auf Spot. Ilei Spotmessung sind 
3 verschiedene Arten mdglich: Multispoi-Mcssung, lichl- oder schatten- 
hctontc Mcssung. 

Belichtungsregelung bei Integralmessung: Autodynamische MeBsteuerung 
(Filmschicht*Renexmessung) mil Blcndcnvorwahl und Zeitautomatik, 
Zeitbereich von 60 bis 1/2000 Sck. entsprechend Lichtwcrt 5 bis 19 
bei ISO 100/21° mil 1,4/SOmm, Kompensationsmoglichkeil ±2 Lichtwcrtc 
in 1/3 Stufcn. 

Belichtungsregelung bei Spotmessung: TTL-Spotmcssung mit Speieher, Zeit- 
bereich 240 bis 1/2000 Sek., entsprechend LichUwt 7 bis 19 bei ISO 
100/21° mit M/50mm t Kompensationsmoglichkeit ±2 Lichtwerte in 1/3 
Stufen. 

Automatik-Speicherfunktion: Lichtwertspeicher-System. (60-Minutcn 
Begrenzung). 

Manuelle Zeiteinstellung: Von I 1/2000 Sek. und "B* Blitzsynchronisa- 

lion mit 1/60 oder langer 
Ftlmempfindlichkeitseinsteuerungsberekh: Von ISO 6/9° bis 3200/36°. 
Filmtransport: Durch Schnellschalthebel mit 130° Schaltweg.auch in mehre- 

ren Schritten schaltbar. Anstellwinkel 30°, 

AnschluS von Motor [>rive Oder Winder moglich. 
Kilmhickspulung: Mit ausklappbarcr Ruckspulkurbel. 

Bei Verwendugn des Motor Drive 2 ist motorischc Riickspulung mOglich. 
Sucher: Sucher-Okular mit verstellbarer Dioptrien-Konektur von +1 bis -3 

Dioptrien. 
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Auswechselbare Sucherscheiben. Standardschcibe mil Mattfeld, Mikro- 
prismenring und Schnittbild-lndikator Sucherfcld: 97#des Filmbiides, 
AbbildungsmaBstab 0,84 bei SO mm-Ohjektiv und Finstellung auf ~mit 

Okularkorrektur 0,5 Dioptrien. 
Suchcr-Informationen: IXD-Vielfachan/eigen mit Belcuchtung von auBen 
(2-Minutcn-Begrenzung). Zusat/liche Beleuchtung mit 10-Sekunden- 
Schalter. 

Selbsiaudoser: Flektronisch mit 12 Sekundcn Vorlaufzeit. Optische und 

akustische Kon troll sign ale wahrend der Laufzeil. 
Battcricprlifung: Mit LED-Signal und akustischer Konlrolle. Automatischcr 

Funktionssperre bei verbrauchten Batterien. 
Stromquelle: Zwei Silberoxydbatterien EPX 76 bzw. Alkali Siangan -Batter ten 

LR 44 oder entsprechende Typen. 
Kamera- Ruck wand: Anscharniert mit Memohalter, austauschbar gegen Re- 

Cordtla-Bsck und Ruckwand 250. 
Mafte: (ichaustf ohne Objekliv I36x 84x 50mm. 
Gewicht: Gchause ohne Ohjektiv 540g. 
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Caracteristiques 



Module: Appareil reflex mono-objectif 35mm a exposition automatique TTL. 
Format de prise de vues: 24 x 36mm. 
BaYonnette cf objectif: Type Olympus OM, 

Obturateur: Oblurateur electronique a rideaux toile, plan focal, vitesse ma- 
ximale de 1/2000*™ de seconds. Vitesse mteanique de 1/60*™. 

Synchronisation: Contact X - synchronisation au 1/60^^e de sec. et vitesses 
inteheures. Griffe a contact direct pour Hashes iMectroniques de la srfric 
T connecteur cinq broches pour flashes serie T. Prise synchro. 

Mesure de I'exposition: Mesures ponder^es ou spot. 

La mesure spot est cffectuie de trois manieres: muhispot, pour res hautes 
lumieres ou pour les basses lumieres. 

Reglage automatique de I'exposition par mesure pond*r4e: Mesure TTLdirecte 
"OTP" |off the film) - obturateur electronique avec choix prealable du 
diaphragme. Etendue de la mesure d'environ 1 minute a I/2000« me de se- 
conde (approxirnativement -5 IL i 19 IL pour film de 100 I SO/ AS A et 
objectif I A de 50mm, par conditions normales de temperature et d'humi- 
dite— compensation d'expositton de ±2 IL. 

R6glage automatique de I'exposition par mesure spot: Systeme de mesure 
spot avec mise en m£moire (par btocage d'exposition automatique), Eten* 
due de la mesure d'environ 4 minutes £ l/2000 eme de sec. (approxima* 
tivement -7 IL A 19 IL pour film de 100 ISO/ASA et objectif 1,4 de 
50mm, par conditions normales de temperature et d'humidit£|, compen- 
sation d' exposition de ±2 IL. 

Mise en memoire de I'exposition automatique: par verrouillage particutien 
(Limiteur a 60 rnin.) 

Reglage manuel de I'exposition: Pose B - vitesses de 1 sec. & 1/2000* m s. 
Synchronisation au 1/60^ me de sec, et vitesses inferieures. 

Reglage de la sensibilite du film: de 6 a 3200 ISO/ASA. 

Avancement du film: par levier, avec rotation sur 130°, en un seul ou plu- 
sieurs mouvements successifs. Angle de degagement du levier de 30°. Uti- 
lisation possible d'un moteur d'armement ou d'un rtermeur. 

Rebobinage du film: Par manivelle - motorist avec I'emploi du moteur 2. 

Viseur: Viseur equipe d'un correcteur dioptrique, de valeur + 14-3 diop- 



trics* Verres de visee interchangeables — module standard & plage de mi- 
croprismes et stigmometre - couverture du champ de vis6e = 97%du 
champ couvert. Grossissement de 0,84X pour un reglage a I'infini d'un 
objectif 50mm avec reglage dioptriquo de - 0,5. 

Indications dans le viseur: Affichage LCD multifonction. (Limiteur a 2 minj 
llluminateur incorpore. (Limiteur a 10 sec.) 

Retardement: Retardateur electronique a diilai de ddclcnchcmem de 12 sac. 

ContrSle d'alimentation; Indication de 3 niveaux par lampe diode et alarme 
sonore. Blocage automatique en cas de piles ipuisrfes. 

Source d'alimentation: 2 piles a I'oxyde d'argent 1,5 volt. SR44 (Eveready 

EP X76, piles alcalines manganeses LR44 ou 6quivalentesl 
Dos interchangeable: Monti sur charnifcre, avec support d'identification de 

film. Possibility d'utilisation de dos enregistreurs ou dos 250 vues. 
Dimensions: 136 x 84 x 50mm (boitier nuh 
Poids: 540gr. (boitier nu». 
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Especifkaciones 
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Tipo: Camara rcficx monocular de 35mm, exposition auloiuitica a travtfs del 

ob)etivo)UL) 
Fonnato de la pelicula: 24mm x 36mm 
Montura del objetivo: Montura Olympus OM 

Obturador: Obturador de piano focal de tela controlado eleetronicamente ; 
vclocidad maxima de obturation de 1/2000 de seg; vclocidad meeinica de 
1/60 de seg. 

Sincroro^acion: Contacto X (sincroni^cion a wlocidadcs de 1/60 de seg. o 
mis bajas); /apata de acccsorios con contacto para flashes de la serie T;eo- 
neclor de 5 clavijas para flashes de la serie T; concxtin de sincronizactin 
PC. 

Exposimetro; Fotometria promedia conmutable a fotomctria conccntrada 
en un punlo; scleceion dc 3 modus de mcdicion cn pi.ntos multiples, to- 
nos brillantes y sombras. 

Control de In exposition con fotometrfa promedia: Fotometrfa A Travis del 
Objetivo "m el piano dc la pelicula" con obturador electronico de priori- 
dad a la abcrtura; gama de control dc la exposition: aprox. desde 1 min. 
i 1/2000 de seg. (aprox. 5 EV a 19 EV con pelicula ISO/ASA 100, ob- 
jelivo de 50mm f/I,4.a temperature y humcdad normales);en ±2 EV. 

Control dc la exposition con fotometrfa concentrada en un punlo: Memoria 
de fotomctria concentrada a travtfs del objetivo (TTL) (con fijacion de 
•xousicion automatical gama dc control de la exposition: aprox. desde 
4 mm, a 1/2000 dc seg; (approx. 7 bV a 19 EV con pelicula I SO/ ASA 
100, objetivo de 50mm f/M, a temperalura y luimcdad norniales|;tom- 
pensacion dc la exposition cn £2 EV. 

Control de la memoria para la exposition automatical Sistcma dc memori- 
uctfn del valor de la exposition. | lintitddor de oO min.l 

Control manual dc la exposition: li (pose), I seg. a 1/2000 de seg. (sincroui- 
zaci6n a vclocidades de I /60 de seg. y mis bajas). 

Sensbilidad de la pelicula: ISO/ ASA 6 a 3200. 

Avance de la pelicula: Por palanca de avancc con 130° para una sola accion 
o virias acciones cortas: 30° dc ingulo de preavancc; puede usarse el Ac- 
ckmainienio Motori/ado o una bobinadora. 



Rebobinado de la pelicula: Manivela de rebobinado (rcbobinado motori/ado 
con el Aceiunamiento Motori*ado 2) 

Visor: Visor con correction de dioptrias en una gama de +1 a -3 dioptrias; 
pantallas dc enfoque intercambiablcs; pantalla normal dc campo mate con 
teltfmetro de imagen partida y microprisma* campo de visi6n del 97% del 
area real del tcma; aumento: 0.84X a infinito ton un objetivo de 50mm y 
0.5 dioptrias. 

lnformaci6n dd visor. Visualization dc crista! liquido multimodos (limitadoi 

de 2 min.): iluminador incorporado con limitador de 1 0 seg, 
Disparador automatico: Tipo electronico con 1 2 seg. de retardo. 
Comprobacion de las pilas: Visuali/aci6n a 3 niveles con LED y alarma so- 

nora , hloqueo automatico al acabarsc las pilas. 
Alimentation: l>os pilas de oxido de plata SR44 dc 1 ,5V fEvcready EPX- 

76). o alcalinas de mangancso I.R44 (o cquivalentes). 
Tapa posterior de la camara: Tipo abisagrado desmontable ton portanotas; 

intcrcambiables con Tapas Postcnorcs dc Rcgistro dc l>atos y para Cliasis 

Cargador dc Pelicula 250. 
Dimcnsiones: 1 36 x 84 x 50mm (solo el cuerpo) 
Peso: 540 gramos(s6lo el cuerpo) 
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